TRYCKLUFT

f LDPE, HDPE, PU, PA 12 )
ANVANDNINGSOMRADE
Slangar for tryckluftsdrivha aggregat och verkyg
EGENSKAPER
Latta och flexibla slangar som passar val med Push on kopplingar.
LDPE bra kemikaliebestandig (se LDPE)
HDPE bra kemikaliebestandighet Sfe HDPE)
PU smidig slang i PU fér pneumatik och olj
PA 12 smidig slang for pneumatik, hydralik, vatten och vakuum
KONSTRUKTION
Slangar i LDPE, HDPE, PU eller PA 12
TEMPERATURQMRADE
LDPE -30° till +75
HDPE -30° till +80°
PU -20° till +70° o
PA 12 -40° till +80
FARG
svart, bla, rod eller transparent
STANDARDLANGDER
100 m LDPE & HDPE
\ 50 m PU & PA 12 y
Art.nummer IDmMmM | YD mm Boj.radie A.tryck bar(20°) Sprangtryck (20°)
LDPE 4x2 2 4 20 17,0 51,0
LDPE 4x2,5 2,5 4 21 9,0 36,0
LDPE 5x3 3 5 20 9,0 36,0
LDPE 6x4 4 6 32 9,0 36,0
LDPE 8x6 6 8 38 6,0 24,0
LDPE 10x8 8 10 40 6,0 24,0
LDPE 12x9 9 12 63 7,0 28,0
LDPE 12x10 10 12 63 4,0 16,0
LDPE 16x12 12 16 90 7,0 28,0
HDPE 6x4 4 6 20 20,0 80,0
HDPE 8x6 6 8 30 14,0 56,0
HDPE 10x8 8 10 40 11,0 44,0
HDPE 12x10 10 12 60 9, 36,0
PU 3x1,8 1,8 3 67 12,0 36,0
PU 4x2 2 4 10 25,0 75,0
PU 4x2,5 2,5 4 10 12,0 36,0
PU 5x3 3 5 10 13,0 39,0
PU 6x4 4 6 15 11,0 33,0
PU 8x5 5 8 15 12,0 36,0
PU 8x6 6 8 25 8, 24,0
PU 10x6,5 6,5 10 20 10,0 30,0
PU 10x7 7 10 25 9,0 25,0
PU 10x8 8 10 40 5,5 16,5
PU 12x8 8 12 30 10,0 30,0
PU 12x9 9 12 35 8,0 24,0
PU 12x10 10 12 60 3,5 10,5
PU 16x11 11 16 55 10,0 30,0
PU 16x12 12 16 60 9,0 27,0
PU 16x13 13 16 80 5,5 16,5
PU 18x13 13 18 80 6,5 19,5
PA 12 3x1,8 1,8 3 10 30,0 120,0
PA 12 4x2,5 2,5 4 18 28,0 112,0
PA 12 5x3 3 5 25 30,0 120,0
PA 12 6x4 4 6 38 25,0 100,0
PA 12 8x6 6 8 57 18,0 72,0
PA 12 10x7 7 10 60 22,0 88,0
PA 12 10x8 8 10 88 14,0 56,0
PA 12 12x9 9 12 83 18,0 72,0
PA 12 12x10 10 12 70 11,0 44,0
PA 12 16x12 12 16 90 14,0 56,0
PA 12 18x15 15 18 115 12,0 48,0
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