
 

Utg 1

TEXSLEEVE
EGENSKAPER
TEXSLEEVE™ skyddsslang med god nötningsbeständighet och brand 
resistens. Godkänd enligt flertalet flamtest så som MSHA (USA). 
TEXSLEEVE™ fibrer har hög draghållfasthet och har klarat 
nötningstest enligt ISO 6945 (sharp knife with maximum charge al-
lowed). Lämplig som skyddsslang runt hydralslangar för att förhindra 
oljespill. 
TEXSLEEVE ™ försäkrar elektriska konduktivitetsvärden långt under 
den gräns som begärts av specifikationen, när den monteras på 
hydraulslangar och testad enligt ISO 8031.	

KONTRUKTION
Nylonfiber som behandlats med en speciell process (DE-AERING). 
Tack vare denna behandling, har all luft pressast ur fiberna och 
resulterar i bästa möjliga kompakthet och styrka.

TEMPERATUR
-40oC till +100oC

FÄRG
Svart

STANDARDLÄNGD
50 m

 

SKYDDSSLANG

TEXS-017
TEXS-020
TEXS-023
TEXS-025
TEXS-027

TEXS-031
TEXS-033
TEXS-036
TEXS-040
TEXS-044

TEXS-047
TEXS-053
TEXS-055
TEXS-060
TEXS-066

TEXS-073
TEXS-093
TEXS-112
TEXS-127

27
31
36
39
42

49
52
54
63
69

74
83
86
94
104

115
146
176
202

Platt id mmArt.nummer

Skallebackavägen 3
302 41 Halmstad
Sweden

Tel: 035-17 22 80
Fax: 035-10 76 25
Hompage: www.hydab.se
E-post: info@hydab.se

Rund id mm
17
20
23
25
27

31
33
36
40
44

47
53
55
60
66

73
93
112
127

Antal m/låda

500
500
400
400
300

300
300
250
250
200

200
200
200
150
150

150
100
100
100


