VATSKE- & LUFTTRANSPORT

TEXFLEX INDUSTRI

EGENSKAPER

Formstabil slang Iamplig inom industrin.

Slangen har mycket 1&g vikt, specialdesignad for att inte kinka,
flexibel dven vid 1&g temperatur, l4tt att anvénda, kraver litet
utrymme och har goda vdder- och ozonegenskaper.
TEXFLEX/I for vatten

TEXFLEX/IA for luft

KONSTRUKTION

Monofil spiral som beh3ller slangen semi-rigid.

Yttertub slitstark fintrddig polyesterarmering.

Invandig tub TEXFLEX/I EPDM, med god resistens mot kemikalier
(se kemikalietabell EPDM)

inner och yttertub sammanvulkade med CR gummi

Invdndig tub TEXFLEX/IA: NBR gummi,

inner och yttertub ar sammanvulkade med NBR.

TEMPERATUROMRADE
-30°C till +100°C Vatten
-30°C till +80°C Luft

FARG
Svart med bl3 streck for vatten och med vita streck for luft
STANDARDLANGDER
- 50 och 100 m
\_ )
Art.nummer Id mm G.tjockl.mm B.radie Vikt g/m | A.tryck bar(20°C) |S.tryck bar (20°C)
TEXFLEX/I-020 20 2,0 12 150 40 120
TEXFLEX/I-026 26 2,0 14 230 33 100
TEXFLEX/I-032 32 3,3 17 280 33 100
TEXFLEX/I-038 38 3,3 25 330 26 80
TEXFLEX/IA-020 20 2,0 12 150 40 120
TEXFLEX/IA-026 26 2,0 14 230 33 100
TEXFLEX/IA-032 32 3,3 17 280 33 100
TEXFLEX/IA-038 38 3,3 25 330 26 80
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