TRYCKLUFT

PR 20,40,80

ANVANDNINGSOMRADE

Slang for tryckluftsdrivna aggregat och verktyg.

PR 20 dven lamplig som besprutningsslang inom jorbruket
av flytande gddsel och ograsmedel (se kemikalietabell PVC)

EGENSKAPER

Latt och flexibel, helt slat in- och utvandigt,

UV - och aldringsbestandig.

Tal flertalet kemikalier (se kemikalietabell PVC)

KONSTRUKTION

PVC-slang med helinbaddad armering av polyestergarn.

TEMPERATUROMRADE
-10° till +50°C

FARG

PR 20: Svart med vitt streck (20 bar)

PR 40: Svart med blatt streck (40 bar)
PR 80: Svart med rott streck (80 bar)

STANDARDLANGDER
100 m
\_ Y

Art.nummer IDmm | YD mm Vikt g/m A.tryck bar(20°) Sprangtryck (20°)
PR20 6x11 6,3 11,0 87 20 60
PR20 8x13 8,0 13,0 104 20 60
PR20 10x15 10,0 15,0 125 20 60
PR20 13x19 13,0 19,0 190 20 60
PR20 16x23 16,0 23,0 270 20 60
PR20 19x26 19,0 26,0 312 20 60
PR20 25x33 25,0 33,0 460 20 60
PR40 6x13 6,0 13,0 107 40 120
PR40 8x14 8,0 14,0 132 40 120
PR40 10x16 10,0 16,0 156 40 120
PR40 12x20 12,0 20,0 254 40 120
PR40 16x24 16,0 24,0 313 40 120
PR40 19x28 19,0 28,0 410 40 120
PR40 25x35 25,0 35,0 610 40 120
PR8O 8x15 8,0 15,0 160 80 240
PRS0 10x18 10,0 18,0 222 80 240
PRS0 12x22 12,0 22,0 328 80 240
PRS0 16x26 16,0 26,0 415 80 240
PRS0 19x30 19,0 30,0 532 80 240
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