DAMMSUGNING

: VACUFLEC STANDARD |
ANVANDNINGSOMRADE
Ventilation och utsug av réker och gaser.
Utsug av damm, l&ttare span och andra partiklar.
EGENSKAPER
Mycket latt och smidig
KONSTRUKTION
PVC-slang med invéndig PVC-belagd stdlspiral.
TEMPERATUROMRADE
-10°C till +90°C
FARG
Svart
STANDARDLANGD
10 meter
\, J
Artikelnummer| ID mm YD Vikt g/m A.tryck bar (20°) | U.tryck bar (20°)
VA-025 25 30,2 185 0,5 0,35
VA-030 30 34,8 215 0,5 0,35
VA-032 32 36,8 220 0,5 0,35
VA-035 35 39,8 230 0,5 0,35
VA-038 38 42,8 245 0,5 0,35
VA-040 41 44,8 260 0,5 0,35
VA-045 45 49,8 290 0,5 0,35
VA-051 51 320 0,4 0,25
VA-055 55 59,8 340 0,4 0,25
VA-060 60 64,8 395 0,4 0,25
VA-063 63 67,8 425 0,4 0,25
VA-070 70 75,8 525 0,4 0,25
VA-076 76 80,8 625 0,25
VA-083 83 700 0,4 0,25
VA-090 90 95,8 850 0,4 0,25
VA-102 102 1000 0,4 0,25
VA-110 110 116,0 1100 0,4 0,25
VA-120 120 126,0 1270 0,4 0,25
VA-127 127 133,0 1460 0,4 0,25
VA-130 130 136,0 1480 0,2 0,20
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