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FLEXCO SNÖ/HÖGT TRYCK
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som snöslang eller vid mycket höga tryck inom industrin.
Även lämplig som kraftig brandslang.

EGENSKAPER
Snöslangar med monterade snökopplingar från Ludecke.
Slangarna har låga tryckfall, syns bra i snö tack vare deras 
ytterhölje i signalfärg. De är mycket slittåliga, har bra grepp i snö, 
vatten och smuts, är långlivad och god resistens mot väder, UV och 
ozon, tål låg temperatur och beständig mot mögel.

KONSTRUKTION

FLEXCO SNÖ Innertub i EPDM med yttertub i slitstark 
specialbehandlad polyester. 
Försedd med skyddande slitstarkt ytterhölje i specialbehandlad 
polyester i gul signalfärg

FLEXCO SNÖ/PU innertub i EPDM, yttertub  i 
mycket  slitstark polyester. 
Försedd med skyddande ytterhölje,  i oarange signalfärg, i mycket 
slitstärk polyuretan. 

TEMPERATUROMRÅDE
-40oC till +100oC

STANDARDLÄNGDER
20,30,40 och 60 m

VÄTSKETRANSPORT

FLEXCO/SNÖ-052

FLEXCO/SNÖ-PU-038
FLEXCO/SNÖ-PU-052
FLEXCO/SNÖ-PU-065
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ID mm A.tryck bar(20oC) S.tryck bar (20oC) Art.nummer Vikt kg/m

0,70
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Godstjocklek mm

4,0

4,0
4,0
4,0
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