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Utg 1GUMMILISTER

CELLGUMMILISTER
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
List för tätning av t.ex. dörrar och fönster. 

EGENSKAPER
God elastisitet, slät yta, god kompression, god väder- & uv- 
beständighet. Tätar mot ljud, kyla, värme, drag, damm, smuts, värme 
och vatten. Monteras på släta rena och torra ytor
P-list är alltid en lagervara 6x9. 

KONSTRUKTION
Cellgummi i EPDM med eller utan självhäftande tejp på baksidan.
Förutom listerna nedan, finns möjlighet till kundanpassning.

FÄRG
Kan fås i svart, grått, vitt eller brunt. 
Tejpen är gul

TEMPERATUR
-40OC - +120OC

D-Profil P-Profil

I-Profil V-Profil

ISO-Profil E-profil

BenämningArt.nummer 
(X- höjdxbredd mm)

För tätning av mellanrum

Cellgummi D-Profil

Cellgummi P-Profil

Cellgummi I-Profil

Cellgummi V-profil

Cellgummi ISO-profil

Cellgummi E-profil

D-6x8
D-6x9
D-8x9

P-5,5x9

I-2x9

V-7x9

ISO-4x9
ISO-4x10
ISO-5x10
ISO-8x15

E-4x9

2-7 mm

2-5 mm

1-2 mm

2,5-5,5 mm

3-7 mm

2-3,5 mm


