
Utg 2VENTILATION

CSI/G/I-051
CSI/G/I-063
CSI/G/I-076
CSI/G/I-082
CSI/G/I-089
CSI/G/I-102

CSI/G/I-114
CSI/G/I-127
CSI/G/I-133
CSI/G/I-140
CSI/G/I-152
CSI/G/I-160

CSI/G/I-203
CSI/G/I-228
CSI/G/I-254
CSI/G/I-304
CSI/G/I-315
CSI/G/I-355

CSI/G/I-406
CSI/G/I-457
CSI/G/I-508
CSI/G/I-620
CSI/G/I-800

51
63
76
82
89

102

114
127
133
140
152
160

203
228
254
304
315
355

406
457
508
620
800

3000
3000
3000
3000
3000
3000

3000
3000
3000
3000
3000
3000

3000
3000
3000
3000
3000
3000

3000
3000
3000
3000
3000

StorlekArtikelnummer A.tryck Pa max (20o) Lufthasighet m/s (max)
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

KLIMAFLEX CSI/G/I
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Flexibel isolerad aluminium-slang för en sund ventilation. Lämplig 
för låg- och medelhöga tryck för värme- och ventilationssystem.

EGENSKAPER
GREENGUARD-certifierad slang sörjer för en god inomhusluft. 
Slang och isolerstrumpa har genomgått rigorösa tester och uppfyller 
ytterst stränga utsläppsgränser (Greenguard  Gold ) gällande 
ämnen som kan avges till omgivande luft. (www.greenguard.org)
Hög elasticitet och flexibilitet och god resistens mot kemikalier. 

KONSTRUKTION
Slang: 3-lagrad aluminiumfolie, 1-lager polyester, 
helinbäddad fjäderstålspiral.
Isolerstrumpa: 25 mm alt. 50 mm isolering naturligt brun färg utan 
konstgjorda färgämnen, akryler och blekmedel. Patenterad  
bindemedels-teknik fri från formaldehyd och urea. 
Ytterstrumpa: Aluminium. 

TEMPERATUROMRÅDE
-30o till +250oC

STANDARDLÄNGD
10 m
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