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A.nummer Applikation F

40 mm slang, 30-65 mm avgasrör
51 mm slang, 30-65 mm avgasrör
63 mm slang, 30-65 mm avgasrör
76 mm slang, 30-65 mm avgasrör

51 mm slang, 52-100 mm avgasrör
63 mm slang, 52-100 mm avgasrör
76 mm slang, 52-100 mm avgasrör
102 mm slang, 52-100 mm avgasrör

51 mm slang, 75-150 mm avgasrör
63 mm slang, 75-150 mm avgasrör 
76 mm slang, 75-150 mm avgasrör
100 mm slang, 75-150 mm avgasrör
125 mm slang, 75-150 mm avgasrör

Egenskaper

Gummitratt som trycks på 
avgasrör. Metallände för 
anslutning av avgasslang 
Max 180oC.  
Med  avgassondöppning 
(kan även fås utan)
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E-1033
E-1034
E-1035
E-1036

I-1043
I-1044
I-1045
I-1046

A-1000
A-1020
A-1021
A-1022
A-1023

52-100 och 75-100 storlek 
kan även användas till 
dubbla avgasrör genom 
tillplattning.

52-100

75-150

A.nummer Applikation F Egenskaper

Gummitratt som trycks på 
avgasrör. Metallände för 
anslutning av avgasslang 
Max 180oC.  

K-1047
K-1048
K-1047L
K-1048L
K-1049L

76 mm slang, upp till 90 mm avgasrör
102 mm slang, upp till 90 mm avgasrör
76 mm slang, upp till 140 mm avgasrör
102 mm slang, upp till 140 mm avgasrör
127 mm slang, upp till 140 mm avgasrör

A.nummer Applikation F Egenskaper

Universal munstycke som  
passar de flesta bilmodeller 
med integrerat avgasrör 
Max 150oC 
A. tryck max 1 bar

U-1050

U-1051

102 mm slang, 34-75 mm avgasrör
Handpump kan även fås för tryckluft.

Med damper 



A.nummer Applikation F Egenskaper

Runt basmunstycke för 1 
avgasrör. Styv smal öppning 
som gör att munstycket 
kläms fast ordentligt runt av-
gasröret.  Lämplig för avgas-
rör som sitter nära karossen. 
Max 150oC. 
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F-1037
F-1038

F-1038B
F-1039
F-1040

F-1041  
F-1042
F-1043

F-1044
F-1045

F-1046
F-1047
F-1048

76 mm slang, 1-avgasrör, 20-76 mm rör
102 mm slang, 1-avgasrör, 20-76 mm rör

76 mm slang, 1 & 2 rör, 25-100 mm rör  
102 mm slang, 1 & 2 rör, 25-100 mm rör
127 mm slang, 1 & 2 rör 25-100 mm rör

19
5 

±
 5

 m
m

200 ± 3 mm

26
0 

±
 5

 m
m

50
 m

m
65

 m
m

325 ±
 5 m

m

76 mm

65
 m

m

19
5 

±
 5

 m
m

200 ± 3 mm

26
0 

±
 5

 m
m

50
 m

m
65

 m
m

100 ± 3 mm 

Open

110 ± 5 mm

130 ±
 5 m

m

30
 m

m

200 ± 3 mm

Closed

Runt basmunstycke för 1-2 
avgasrör.  Styv smal öppning 
som gör att munstycket  
kläms fast ordentligt runt av-
gasröret.  Lämplig för avgas-
rör som sitter nära karossen. 
Max 150oC. 

Munstycke för varubilar och 
lastbilar. Max 150oC. 
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O-1065
O-1066
O-1067
O-1068
O-1069

-

160 ± 3 mm

145 ± 3 mm

95 mm

115 ± 3 mm

70
 m

m

40
 m

m

235 ±
 3 m

m

Closed Open

160 ± 3 mm 120 ± 3 mm

10
0 

±
 3

 m
m

80 ±
 3 m

m

FlexGrip II 145 mm FlexGrip II 250 mm
265 ± 3 mm

250 ± 3 mm

140 mm

160 ± 3 mm

60
 m

m

60
 m

m

255 ±
 3 m

m

Open

180 ± 5 mm

160 ±
 5 m

m

Closed

265 ± 3 mm

15
0 

±
 3

 m
m

-

160 ± 3 mm

145 ± 3 mm

95 mm

115 ± 3 mm

70
 m

m

40
 m

m

235 ±
 3 m

m

Closed Open

160 ± 3 mm 120 ± 3 mm

10
0 

±
 3

 m
m

80 ±
 3 m

m

FlexGrip II 145 mm FlexGrip II 250 mm
265 ± 3 mm

250 ± 3 mm

140 mm

160 ± 3 mm

60
 m

m

60
 m

m

255 ±
 3 m

m

Open

180 ± 5 mm

160 ±
 5 m

m

Closed

265 ± 3 mm

15
0 

±
 3

 m
m

102 mm slang, 60-140 mm rör  
127 mm slang, 60-140 mm rör
152 mm slang, 60-140 mm rör

145 mm munstycke
76 mm slang, 20-75 mm rör  
102 mm slang, 20-75 rör 
250 mm munstycke
102 mm slang, rör 50-125 mm
127 mm slang, rör 50-125 mm
152 mm slang, rör 50-125 mm

-

160 ± 3 mm

145 ± 3 mm

95 mm

115 ± 3 mm

70
 m

m

40
 m

m

235 ±
 3 m

m

Closed Open

160 ± 3 mm 120 ± 3 mm

10
0 

±
 3

 m
m

80 ±
 3 m

m

FlexGrip II 145 mm FlexGrip II 250 mm
265 ± 3 mm

250 ± 3 mm

140 mm

160 ± 3 mm

60
 m

m

60
 m

m

255 ±
 3 m

m

Open

180 ± 5 mm

160 ±
 5 m

m

Closed

265 ± 3 mm

15
0 

±
 3

 m
m

-

160 ± 3 mm

145 ± 3 mm

95 mm

115 ± 3 mm

70
 m

m

40
 m

m

235 ±
 3 m

m

Closed Open

160 ± 3 mm 120 ± 3 mm

10
0 

±
 3

 m
m

80 ±
 3 m

m

FlexGrip II 145 mm FlexGrip II 250 mm
265 ± 3 mm

250 ± 3 mm

140 mm

160 ± 3 mm

60
 m

m

60
 m

m

255 ±
 3 m

m

Open

180 ± 5 mm

160 ±
 5 m

m

Closed

265 ± 3 mm

15
0 

±
 3

 m
m
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A.nummer A mm F

N-1058
N-1059
N-1060
N-1061
N-1062

360
360
360
390
410

Bankgiro: 968-6304
Vatt.No: SE559037 662901
F-skattebevis:5590376629
Säte: Halmstad

O-1065
O-1066
O-1067
O-1068
O-1069

Gummimanschett för enkelt utsugningsrör på personbilar, 
bussar och räddnignsfordon. Utan slanganslutning   
Max 150oC, A.tryck max 1 bar 
Kevlar för max 200oC  
eller Carbon för max 300oC

Avgasrör 

100 mm
125 mm
160 mm
180mm
200 mm

20-90 mm
30-110 mm
50-150 mm
60-170mm
60-170 mm

Gummimanschett O med slanganslutning i metall eller gummerad

Alle manchetter lukker 
sammen fra 3 sider

Metall 

M
A
X
 1

 B
A
R

D
C

B

A

E

45°

M
A
X
 1

 B
A
R

D
C

B

A

E

45°

Gummi 

Alle manchetter lukker 
sammen fra 3 sider

Metall 

M
A
X
 1

 B
A
R

D
C

B

A

E

45°

M
A
X
 1

 B
A
R

D
C

B

A

E

45°

Gummi 

Metall   

Gummi  

+- 10mm 

B mm

190
190
190
190
190

C mm

120
120
145
180
180

D mm

100
100
125
160
160

+- 5mm +- 3mm 

E mm 

76 
101
101
101
126

Avgasrör mm

20-85
20-85
30-110
40-140
40-140

A.nummer A mm F

NG-1058
NG-1059

390
350

+- 10mm 

B mm

190
190

C mm

145
180

D mm

125
160

+- 5mm +- 3mm 

E mm

101
101

Avgasrör mm

30-110
40-140

E = anslutning för slang  

E = anslutning för slang  
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A.nummer Munstycke F

L-1049
L-1050
L-1051
L-1052

150/80
150/80
150/80
150/80

T-1065
T-1066
T-1067
T-1068

Oval gummimanschett tryckluftsaktiverat 
för enkla eller dubbla avgasrör på personbilar, 
bussar och räddningsfordon. Utan slanganslutning.  
Max 150oC. 
Kan även fås med KEVLAR (200oC) eller Carbon 400 oC  
A.tryck max 1 bar 

Avgasrör mm 

150/80
150/80 
200/100
200/100 

20-100 1 sida
10-100 2 sidor 
30-125 1 sida 
20-125 2 sidor

Ovalt munstycke tryckluftsdrivet 76 mm slang (kan även fås med handpump)
Kan användas till 1 eller 2 avgasrör.  
Max 150oC. Kan även fås med KEVLAR (200oC) eller Carbon 400 oC 

Rak 76 mm
Rak 76 mm
45 Böj 76 mm
45 Böj 76 mm

Avgasrör mm

20/100
20/100
20/100
20/100

MAX 1 BAR

150 ± 3 mm

170 ± 3 mm

200 ±
 10 m

m

35
70

150/80
8

MAX 1 BAR

200 ± 3 mm

220 ± 3 mm

200 ± 10 m
m

35
70

200/100
8

170 ± 3 mm

80
 ±

 3
 m

m

20

150/80 1 sida

220 ± 3 mm

10
0 

±
 3

 m
m

20

200/100 2 sidor

Lorem ipsum

MAX 1 BAR

150 ± 3 mm

170 ± 3 mm

200 ±
 10 m

m

35
70

150/80
8

MAX 1 BAR

200 ± 3 mm

220 ± 3 mm

200 ± 10 m
m

35
70

200/100
8

170 ± 3 mm

80
 ±

 3
 m

m

20

150/80 1 sida

220 ± 3 mm

10
0 

±
 3

 m
m

20

200/100 2 sidor

Lorem ipsum

45°

115 mm

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

20

150/80 2 sidor

11
5 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

150/80 1 sida

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

11
5 

± 
5 

m
m

20

175 ± 5 mm

45° bend hose connector

220 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm
270 ±

 5 m
m

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

265 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

Slanganslutning Expansion

1 sida
2 sidor
1 sida
2 sidor

45°

115 mm

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

20

150/80 2 sidor

11
5 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

150/80 1 sida

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

11
5 

± 
5 

m
m

20

175 ± 5 mm

45° bend hose connector

220 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

270 ±
 5 m

m

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

265 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

45°

115 mm

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

20

150/80 2 sidor

11
5 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

150/80 1 sida

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

11
5 

± 
5 

m
m

20

175 ± 5 mm

45° bend hose connector

220 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

270 ±
 5 m

m

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

265 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

BÖJ RAK

AVGASMUNSTYCKENAVGASMUNSTYCKEN
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Ovalt munstycke tryckluftsdrivet 76 mm slang (kan även fås med handpump)
Kan användas till 1 eller 2 avgasrör.  
Max 150oC. Kan även fås med KEVLAR (200oC) eller Carbon 400 oC 
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A.nummer Munstycke F

L-1049
L-1050
L-1051
L-1052

150/80
150/80
150/80
150/80

Ovalt munstycke tryckluftsdrivet 102 mm slang (kan även fås med handpump)
Kan användas till 1 eller 2 avgasrör.  
Max 150oC. Kan även fås med KEVLAR (200oC) eller Carbon 400 oC 

Rak 102 mm
Rak 102 mm
45 Böj 102 mm
45 Böj 102 mm

Avgasrör mm

20/100
20/100
20/100
20/100

45°

115 mm

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

20

150/80 2 sidor

11
5 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

150/80 1 sida

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

11
5 

± 
5 

m
m

20

175 ± 5 mm

45° bend hose connector

220 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

270 ±
 5 m

m

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

265 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

Slanganslutning Expansion

1 sida
2 sidor
1 sida
2 sidor

A.nummer Munstycke F

L-1053
L-1054
L-1055
L-1056

200/100
200/100
200/100
200/100

Ovalt munstycke tryckluftsdrivet 102 mm slang (kan även fås med handpump)
Kan användas till 1 eller 2 avgasrör.  
Max 150oC. Kan även fås med KEVLAR (200oC) eller Carbon 400 oC 

Rak 76 mm
Rak 76 mm
45 Böj 76 mm
45 Böj 76 mm

Avgasrör mm

30/125
30/125
30/125
30/125

45°

115 mm

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

20

150/80 2 sidor

11
5 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

150/80 1 sida

150 ± 5 mm

80
 ±

 5
 m

m

11
5 

± 
5 

m
m

20

175 ± 5 mm

45° bend hose connector

220 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

270 ±
 5 m

m

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

265 ±
 5 m

m

85 mm

150 ± 5 mm

13
0 

±
 5

 m
m

175 ± 5 mm

76 mm

Slanganslutning Expansion

1 sida
2 sidor
1 sida
2 sidor

BÖJ RAK
250 ±

 5 m
m

100 mm

200 ± 5 mm

310 ±
 5 m

m

14
0 

±
 5

 m
m

225 ± 5 mm

90 mm

225 ±
 5 m

m

100 mm

200 ± 5 mm

14
0 

±
 5

 m
m

225 ± 5 mm

90 mm

200 ± 5 mm

10
0 

±
 5

 m
m

30

200/100 2 sidor

12
5 

±
 5

 m
m

225 ± 5 mm
200 ± 5 mm

10
0 

± 
5 

m
m

12
5 

± 
5 

m
m

30

225 ± 5 mm

200/100 1 sida

250 ±
 5 m

m

100 mm

200 ± 5 mm

310 ±
 5 m

m

14
0 

±
 5

 m
m

225 ± 5 mm

90 mm

225 ±
 5 m

m

100 mm

200 ± 5 mm

14
0 

±
 5

 m
m

225 ± 5 mm

90 mm

200 ± 5 mm

10
0 

±
 5

 m
m

30

200/100 2 sidor

12
5 

±
 5

 m
m

225 ± 5 mm
200 ± 5 mm

10
0 

± 
5 

m
m

12
5 

± 
5 

m
m

30

225 ± 5 mm

200/100 1 sida


