KLAMMOR

4 )
CLIP-PRO SLANGKLAMMA
ANVANDNINGSOMRADE
— F6r montering av PUH och PUX slang.
/ 3 EGENSKAPER
. Hogergdende spiral for latt och sdker montering av Hydabs
1_{, PUH och PUX slangar.
M}mﬁ KONSTRUKTION ] ]
B - Kromaterat stal 1.4016 (W2) gar aven att fa i rostfritt.
FARG
Kromaterad
\ J
Artikelnummer Passar med PUH & PUX id mm
CUr/P-032 3z
CUR/P-{38 ;-]
CLIF/P-040 40
CUR/P-045 45
CLIF/P-050 50
CUR/P-060 a0
CLIP/P-065 b5
CUP/P-IXI 70
CLUP/P-075 i<}
CUR/P-{0 80
CUP/P-090 90
CUP/P-100 102
CLIF/P-110 110
CUR/P-115 115
CLUP/P-120 120
CUP/P-125 127
CLUP/P-130 130
CUR/P-14 140
CUP/P-150 152
CUP/P-160 150
CLIF/P-175 175
CUP/P-180 150
CLIP/P-200 203
CUP/P-X25 7
CLP/P-250 254
CUR/P-275 Zrs
CUP/P-300 300
CUR/P-350 L
CLIF/P-400 400
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