
Utg 2

BANDSLANGKLÄMMA BA
EGENSKAPER
Stark slangklämma med helpressat snäckhus.  
Band med släta uppvikta kanter och slät undersida,  
som skonar slangen. Lätt att montera, 
både med handverktyg och med skruvdragare.

KONSTRUKTION
Spårskruv med sexkantshuvud och 7 mm nyckelvidd.
Klämma i zinkpläterat stål (W1) med  helpressat snäckhus.

FÄRG
Grönt hus.

KLÄMMOR

8-14
10-16
11-17
12-22
13-20
15-24
16-27

19-28
22-32
26-38
32-44
38-50
44-56
50-65
58-75
68-85

77-95
87-112

104-138
110-130
120-140
130-165
150-180
175-205
200-231
226-256
251-282
277-307

Bandbredd BA mmSpännområde mm

9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7

11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7

11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7

Antal/kartong

1000
1000
1000
1000
1000
1000
500

500
500
500
200
200
200
200
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50

Rek åtd. moment Nm 
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

4,8
4,8
4,8
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
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