KLAMMOR
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EGENSKAPER
Latt att montera, bade med handverktyg och med skruv-
dragare. Slangklamman har fasade kanter och helt slat
insida for att skona slangen.
KONSTRUKTION
Klamma i Zinkplaterat stdl (W1), sparskruv med
sexkantshuvud och 7 mm nyckelvidd.
Svetsat hus, tjocklek band 0,7-0,8 mm
\_ )
Spannomrdde mm|Tjocklek band mm|Bandbredd mm|Rek dtdragn mom Nm | Antal/kartong
BA12 8-14 0,7 9 3,5 1000
BA12 11-17 0,7 9 3,5 1000
BA12 12-22 0,7 9 3,5 1000
BA12 15-24 0,7 9 3,5 1000
BA12 19-28 0,7 12 4,0 500
BA12 22-32 0,7 12 4,0 500
BA12 26-38 0,7 12 4,0 500
BA12 32-44 0,8 12 4,0 200
BA12 44-56 0,8 12 4,0 200
BA12 50-65 0,8 12 4,0 200
BA12 58-75 0,8 12 4,0 100
BA12 68-85 0,8 12 4,0 100
BA12 77-95 0,8 12 4,0 100
BA12 87-112 0,8 12 4,0 100
BA12 104-138 0,8 12 4,0 100
BA12 130-165 0,8 12 4,0 100
BA12 160-180 0,8 12 4,0 100
BA 12 170-190 0,8 12 4,0 100
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