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BRANDPOST I SKAP

Brandpostskap for inomhusbruk i vitt eller rétt stal .
pulverlackerat med epoxy-polyester. L :
Kan &ven fas i blankt eller matt rosfritt stal. —
Levereras med staldorr eller 4 mm glasdérr, handtag

i rostfritt stal med varningstryck. (RAL 9010) E{F:)AdL o0y T rostfri Blank rostfri
Dolda gangjarn i rostfritt stal.

Certifierad enligt EN 671-1, CE mérkt skap men
varningstexter enligt senaste ISO 7010 standard.
Slang godkand enligt EN694+A1

Max A.tryck 12 bar, Test tryck 24 bar, S.tryck 42 bar.

Installation mbyggd eller vaggmonterad.
Vaggmonterade skap har 4 stycken 9 mm montagehal.
Slangrullen kan hdger- eller vanstermonteras.
Vatteninlopp valbart se installationsguide.

Levereras komplett med:
Anslutningsslang med 1” kulventil
N invandig ganga.
Art.nr Slang Typ Dorr Matt BxLxD (mm) Centrerat vatteninlopp i massing

FC19-XX  3/4” 25/30 m Utanpaliggande Stal _ 770x770x200 R g 20 m

FC19I-XX  3/4” 25/30 m Inbyggd Stdl  750x750x200 EN 694+A1
FC19G-XX 3/4” 25/30 m Utanpaliggande Glas 770x770x200 Handifighter.
FC19IG-XX 3/4” 25/30 m Inbyggd Glas 750x750x200 Bildinstruktioner p& slangrullens arm.

FC25-XX  1”725/30 m  Utanpdliggande Stdl  770x770x200
FC25I-XX 1”25/30 m  Inbyggd Stdl  750x750x200
FC30G-XX 1”25/30 m Utanpaliggande Glas 770x770x200
FC30IG-XX 1”25/30 m  Inbyggd Glas 750x750x200
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