MATERIALTRANSPORIT Utg3

[ POLYURETAN PUH-S A

ANVANDNINGSOMRADE

For utsug av mycket slitande material som metallspan, plastgranulat,
papper etc.

EGENSKAPER

Invandigt slat och smidig slang med mycket goda slit- och flodes-
egenskaper.

Antistatiskt material <10%° Ohm.

God bestandighet mot kemikalier.

KONSTRUKTION

Extruderad slang med kopparbelagd fjgderstalspiral.
Slangvéggens tjocklek mellan spiralerna 1,5 mm
Finns aven i FDA material.

TEMPERATUROMRADE
-40°C till + 90°C (125°C tillfalligt)

STANDARDLANGD
38-51 mm 20 meter

60-203 mm 10 meteter

\. J

Art.nummer ID mm OD mm| Vikt kg/m | A.tryck bar (20°) Vakuum bar (20°)
PUH-038-S 38 48 0,52 3,93 0,86
PUH-040-S 40 50 0,55 3,00 0,85
PUH-051-S 51 61 0,66 2,33 0,83
PUH-060-S 60 70 0,78 1,95 0,73
PUH-070-S 70 80 0,98 1,60 0,60
PUH-076-S 76 86 1,05 1,57 0,55
PUH-102-S 102 113 1,49 1,19 0,35
PUH-127-S 127 138 1,84 0,96 0,26
PUH-152-S 152 163 2,41 0,80 0,18
PUH-203-S 203 214 3,12 0,60 0,12
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